FICHE TECHNIQUE

SCENE DES CARMES                         _______________

SALLE

460 Places assises            Balcon        :   194




      Gradins      :    168




      Fauteuils    :      86

Configuration gradins rétractés : 600 places (debout) + 194 assises (balcon)

REGIE

Régie fixe son et lumière (sans vitre) en fond de salle

Distance nez de scène /régie : 15 m

Possibilité régie salle (niveau balcon)

Distance nez de scène/régie : 10 m

SCENE

· Ouverture : 13 m

· Profondeur : 10 m

· Hauteur : 7 m

· Accès décors lointain cour (monte-charge)

RIDEAUX

Rideau d’avant-scène sur patience électrique

Ouverture à la Grecque

4 plans de pendrillons (orientables)

Rideau de fond de scène en 2 parties sur patience manuelle

Rideaux noirs

Boitiers de commande d’ouverture à jardin et en régie fixe

LOGES

2 loges équipées de miroirs, douches et lavabos

Accès direct à la scène par un escalier côté jardin

PORTEUSES

8 porteuses électriques composées de structures triangulées

type MOBIL-TECH 350

Charge maxi : 250 Kg répartis par porteuses

MATERIEL LUMIERE

Pupitre ZERO 88/FAT FROG

Pupitre AVAB Presto 60 CC

Projecteurs :

	PC 1 KW
	ADB C 101
	44

	PC 2 KW
	ADB C 201
	2

	DECOUPE 1 KW
	ADB DW 105
	2

	DECOUPE 1 KW
	ADB DVW 105
	4

	DECOUPE 1 KW
	JULIAT 614 SX
	10

	DECOUPE 2 KW
	ADB DS 205
	2

	PAR 64 1 KW
	CSI PARSAFE
	46

	ARMAT. CYCLO 1 KW
	ADB ACP 101
	20

	POURSUITE MSR 700
	JULIAT FOXIE
	1


48 Gradateurs :

	BLOC 12 X 3 KW
	ADB MEMOPACK 30
	2

	BLOC 6 X 3 KW
	ADB MEMOPACK 15
	2

	BLOC 6 X 2 KW
	ADB MICROPACK
	2


Puissance électrique : 400 A en tri

MATERIEL SONORISATION

CONSOLE : Yamaha DM 1000

FACADE :   1  Limiteur de niveau sonore Cesva LRF-04 (105dB)

                   1 Processeur stéréo NEXO NX 241


         2 Amplificateurs stéréo FP6400 Lab Gruppen

         4 Enceintes NEXO PS 15 Cluster 


         2 Caissons Sub NEXO Alpha S2


         1 Processeur stéréo NEXO PS 15 TD


         1 Amplificateur stéréo FP3400 Lab Gruppen

                    2 Enceintes NEXO PS 15 (Front fills)

RETOURS : 4 Enceintes APG DS 15


         2 Processeurs APG SPM 15


         2 Amplificateurs stéréo CROWN CE 1000

RETOUR REGIE :  2 Enceintes YAMAHA MSP 5

EFFETS :   1 Egaliseur graphique numérique YAMAHA YDG 2030


        3 Egaliseurs graphiques DBX 2231 Type III NR


        2 Processeurs Multi-effets numérique YAMAHA SPX 990


        1 Compresseur-limiteur Gate stéréo DBX 1066

MICROS : 

· 5 SHURE SM 57

· 5 SHURE SM 58

· 6 AKG HM 1000 (micros à suspendre) + capsules CK 33

· 4 SENHEISER MD 421

· 2  SHURE SM81

· 2 poignées d'alim. AKG SE300 B

· 2 capsules AKG CK 91

· 4 capsules AKG CK 98

                     -    1  BETA 91

-    2 HF BETA 58 + 1Cravatte 

DIFFUSION :

     - 1 lecteur-enregistreur DAT  TASCAM DA 20 MK II

     - 1 lecteur CD MARANTZ  CD 5000

     - 1 lecteur-enregistreur cassettes TASCAM 102 MK II

     - 1 lecteur-enregistreur Mini-disc TASCAM MD 301 MK II

VIDEO :

- 1 projecteur vidéo et informatique BARCO Graphics 6300

- 1 lecteur-enregistreur VHS

- Réception satellite

- 1 écran électrique/polichinelle 6 X 4 m

DIVERS :

   - 1 cyclorama en tissus blanc dim. 12 m X 6,75 m

   - 1 Machine à fumée JEM ZR12

   - 1 ensemble tapis de danse (blanc/noir)

   - 10 praticables dim. 2 m X 1 m

      Hauteur réglable de 20 cm à 1 m

   - Système INTERCOM (fil)

   - Nacelle élévatrice (type génie AWP 30S)

